T8ermostats d’ambiance
et de contréle pour
utilisation en zone
ordinaire ou explosible
(EEx ed).

Le thermostat peut étre utilisé
pour le maintien & une
température donnée en
agissant soit directement sur
Palimentation, soit par
I'intermédiaire d’un
contacteur. |l peut aussi servir
pour signaler une température
haute ou basse.

Ambient sensing and
control thermostats for
use in ordinary and
hazardous areas (EEx ed).

The thermostat can be used to
control a set temperature
either by switching directly or
by switching a contactor.

It can also be used to signal a
low or a high temperature.

Umgebungs- und
Rohranlegethermostate
fiir den Ex - (EEx ed) und
Nicht-Ex-Bereich.

Die Thermostate werden als
Regler zum Haiten einer
vorgegebenen Temperatur
verwendet. Hierbei kann die
Heizung direkt oder liber ein
Leistungsschitz geschaltet
werden. Die Thermostate
kénnen auch zum Melden
einer Unter- oder Uber-

temperatur eingesetzt werden.

Omgeving- en
regelthermostaten voor
toepassing in normale en
in explosiegevaarlijke
omgeving (EEx ed).

De thermostaat kan toegepast
worden voor het bewaken van
de temperatuur zowel direkt
schakelend als schakelend
met behulp van een
magneetschakelaar. De
thermostaat kan ook
toegepast worden voor het
signaleren van lage of hoge
temperaturen.

1 Thermostat d’ambiance
2 Thermostat de contrble

1 Umgebungsthermostat
2 Rohranlegethermostat

1 Ambient thermostat
2 Control thermostat

1 Omgevingsthermostaat
2 Regelthermostaat
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Atmosphére / Area
Bereich / Gebied

Ambiance / Ambient
Umgebungs / Omgeving

Contrdle / Control
Regler / Regel

Ordinaire
Ordinary
Nicht-Ex-Bereich
Normaal

RAYSTAT-21

RAYSTAT-22

Explosive
Hazardous
Ex-Bereich

RAYSTAT-23

RAYSTAT-24

Explosiegevaarlijk

Description

1 Sonde d’ambiance

2 Sonde (@ 7,1 = 86 mm)
3 Tube capillaire (2 m)

4 Interrupteur

5 Bornes de 2,5 mm?

6 Presse-étoupe Pg 16
7 Boitier

Aufbau

1 Umgebungsfihler

2 Rohranlegefiihler
@7,1=86mm)

3 Kapillarrohr (2 m)

4 Schalter

5 Klemmen 2.5 gmm

6 Verschraubung Pg 16

7 Kasten
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Description

1 Ambient sensor

2 Bulb (2 7,1 = 86 mm)
3 Capillary tube (2 m)
4 Switch

§ 2.5 mm? terminals

6 Pg 16 gland

7 Housing

Constructie

1 Omgevingsvoeler

2 Citindrische voeler
(7,1 =86 mm)

3 Capillaire leiding (2 m)

4 Schakelaar

5 Klemmen 2.5 mm?

6 Pg 16 wartel

7 Behuizing

* Raychem and Chemelex are trademarks of Raychem Corporation.
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Outils nécessaires
Tournevis de 3,5 mm
Clé Allen de 5 mm
Clé plate de 27 mm

Montagewerkzeug
Schraubenzieher 3.5 mm
Sechskautschliissel 5 mm
Gabelschllssel 27 mm

Tools required
3.5 mm screwdriver
5 mm Allen key
27 mm spanner

Benodigde gereedschappen
3.5 mm schroevendraaier

5 mm Inbussleutel

27 mm steeksleutel



Principe de fonctionnement  Working principle of liquid f ' Arbeitsweise fliissig- ' Werking van een

d’un thermostat filled thermostat ! keitsgefiiller thermostat vloeistofgevulde thermostaat

Micro-interrupteur
Micro-switch
Mikroschalter
Microschakelaar

Bellow

Balg
Balg I L1 111
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Tube capillaire / Capillary tube / Kapillarrohr / Capillaire leiding

Sonde / BL:lb / Fuhler / Voeler
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Temperatures Temperatures Temperaturen Températuren

RAYSTAT
21 | 23 22 | 24

® Gamme

® Range

e Einstellbereich

e Instelbereik 0°C/+30°C +20°C/+230°C

e Hysteresis
e Differential
0.7 °K 2°K 4°K 6 °K

® Schaltdifferenz

® Hysteresis

® Précision

® Accuracy

+0.8°C +4.2°C

e Schaltgenauigkeit

® Nauwkeurigheid

Températures ambiantes admissibles

Ambient exposure temperatures —50°C/ + 50°C

Zulassige Umgebungstemperatur

Toelaatbare omgevingstemperatuur




Raccords

électriques

Electrical
connections

Blektrische
Anschliisse

Elektrische
aansluitingen

2
3=
Lo 2 1 3]
Borne 1  Entrée phase Terminal 1 Phasein
Borne 2  Sortie phase, Terminal 2 Phase out
chauffage heater on
Borne 3  Sortie phase, Terminal 3 Phase out
refroidissement heater off
Klemme 1 Eingang Phase Klem 1 Voeding
Klemme 2 Ausgang Phasezu Klem 2 Uitgang voor min.
Heizung oder temperatuur
Schaltschiitz bewaking
fir Heizung Klem 3 Uitgang voor max.
Klemme 3 Ausgang Phase temperatuur
zu Meldung bewaking
Ubertemperatur
Chauffage
Heater
Heizung
Verwarming

Echelle

L’échelle de température est
une indication du point de
consigne.

Celle-ci peut légérement
différer de la valeur réelle.
Pour une mise au point
précise, veuillez utiliser un
thermomeétre et réajuster.

Setting scale

The temperature scale is only
an indication of the set point.
It can deviate from the actual
value.

For an accurate setting use a
thermometer and adjust.

Pouvoir de coupure
Electrical ratings

Schaitleistung
Schakelvermogen
15 A 380V AC
PAYSTAT 22 02A  220VDG
RAY 6 A 24V DC
RAYSTAT-23
| RAYSTAT-24 5 A 290VAC

Branchement direct

Direct connection
Direktschaltung der Heizung
Direkt schakelend

Alarme haute
High alarm

"*Meldung Ubertemperatur

Hoog alarm

Alarme basse
Low alarm

" Meldung Untertemperatur

Laag alarm

Branchement contacteur
Contactor connection

Schaltung der Heizung {iber Schaltschiitz

Aansluiting via magneetschakelaar

Einstellskala

Die Skalen sind lediglich
Einstellhilfen und kdnnen
kleine Abweichungen
gegenliber dem Istwert
aufweisen.

Prézise Einstellungen missen
mit Hilfe eines Thermometers
vorgenommen werden.

Afételling

De temperatuurschaal is alleen
een indikatie van de ingestelde
waarde.

Deze kan afwijken van de
werkelijke temperatuur.

Indien een nauwkeurige
afstelling vereist is, stel dan af
met behulp van een
thermometer.




Matériaux

Materials

Boitier
Enclosure
Kasten
Behuizing

A Werkstoff

Materiaal

Dimensions
Size
AuBenmale
Afmetingen

120 x 122 x 90 mm

Indice de protection

Degree of protection
IP 65
Schutzart
Beschermingsklasse
Matiére
Material Polyester Glass fibre Polyester, Glasvezel
chargé fibre reinforced glasfaser- versterkt
Werkstoff de verre polyester verstarkt Polyester
Materiaal
Sonde et capillaire
Bulb and capillary Acier inox Stainless steel Rostireier Stahl Roestvrij staal
Fiihler und Kapillarrohr 316L 316L 316L 316L
Voeler en capillair
Protection capillaire
| Capiltary armour Acier Inox Stainless steel Rostfreier Stahl Roestvrij staal
| Kapillarrohrschutz 304 304 304
Capillair huis
Belgié / Belgique France Nederland Schweiz / Suisse
NV Raychem SA Raychem SA Raychem (Nederland) b.v. Raychem AG

Diestsesteenweg 692
3010 Kessel-Lo

Tel. (016) 351 800
Fax (016) 351 797

Deutschland

Raychem GmbH

Grazer StraBe 24-28
63073 Offenbach am Main
Tel. (0 69) 9 89 53-0

Fax (0 69) 89 65 44

2, boulevard du Moulin-a-Vent

B.P. 8300

95802 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 20 24 00

Fax : 01 34 20 23 54

talia

Raychem SPA

Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo E5

20090 Assago, Milano

Tel. (02) 57 57 61

Fax (02) 82 57 628

Benelux gebouw

Van Heuven Goedhartlaan 121
1181 KK Amstelveen

Tel. (020) 6400411

Fax (020) 6400469

Osterreich

Raychem Ges.m.b.H.
Rennweg 85

2345 Brunn bei Wien
Tel. (02236) 326 26-0
Fax (02236) 326 26-5

Oberneuhofstrasse 8
Postfach 229

6341 Baar

Tel. (041) 768 65 00:
Fax (041) 768 65 01

United Kingdom
Raychem Ltd

Chemelex Division
Faraday Road

Dorcan, Wiltshire SN3 5HH
Tel. (01793) 572 663

Fax (01793) 572 629
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lnstgllation General ! Allgemeine Algemene
générale installation Montagehinweise installatie
Ng jamais laisser le boitier Never leave thermostat Thermostatgehause nicht Laat de behuizing van de
ouvert et expose aux enclosures open and exposed  gedffnet lassen und nicht der thermostaat nooit geopend
intempéries. . to the weather. Witterung aussetzen. achter.
S’assurer que le therm‘ogtat . Verify that the thermostat is Es muB sichergestelit sein, daB  Controleer of de thermostaat
est adapté a la zone ou il doit suitable for the area where iti8  der Thermostat fir den Einbau  geschikt is voor de omgeving
étre installé. to be installed. in die jeweilige Umgebung waar deze geplaatst zal
Verifier la tension et la ) Check the line voltage and the  geeignet ist. worden.
puissance installée, de fagona  load to ensure that the Uberprifen der Controleer ter voorkoming van
ne pas excéder le pouvoir de thermostat ratings are not AnschluBspannung und der zu  overbelasting van de
coupure du thermostat. exceeded. schaltenden Last, um den thermostaat de spanning en
Thermostaten vor Uberlastung  de maximale belasting.
zu schitzen.
106 mm Supports de thermostats
Thermostat support brackets
Befestigungswinkel
Montage steunen
E
i
8
| JB-SB-01
[
JB-SB-02
Recommandé
.| Recommended
Empfehlung
Aanbevolen
Thermostat d’ambiance Ambient thermostat Umgebungs thermostat Omgevingsthermostaat
Placer le thermostat Place the ambient sensing Der Umgebungsthermostat Installeer de
d’ambiance dans le lieu e plus  units in the coldest and most wird an der kaltesten und omgevingsthermostaat op een
froid et exposé au vent. windy location. windigsten Stelle eingebaut. zo koud mogelijke plaats waar
Eviter la formation de Avoid ice or snow build up and  Den Einbauort so wihlen, daf} veel wind staat.

congéres de glace ou de neige  protect from direct sunlight.
et n’exposer pas directement
I'appareil aux rayons du soleil.

Beeinflussungen durch

Voorkom sneeuw en

Schnee und Eis vermieden jjsvorming op de thermostaat.
werden und direkte Plaats de thermostaat niet in
Sonneneinstrahlung nicht direkt zonlicht.

moglich ist.
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Thermostat de contrdle . "W Control thermostat ' %R;,hranlegethermostat Regelthermostaat

Eviter tout dommage aux Avoid damage to the bulb and  Fihler und Kapillarrohr nicht Voorkom beschadiging van e
bulbe et capiliaire. capillary, knicken. voeler en het capillair.
Respecter le rayon de Respect the minimum bending  Der min. Biegeradius ist zu Let op de minimum buigstraal
courbure minimum. radius. pbeachten. van het capillair.

Adheésif fibre de verre
¥ Glass tape
Ruban chauffant Glasseiden-Klebeband
Q Heater Glasvezeltape
4 Heizband _

| Verwarmingskabel

Sonde - )

Bulb T L J

Min. T'm
\ Flhler

| Voeler
Tuyaux Pipes Rohrleitungen Leidingen
Placer le bulbe comme illustré  Position bulb as shown at least  Befestigung des Flihlers am Plaats de voeler ten minste op
a au moins 1 m de tout pont 1 m away from any heat sink. Rohr mit Glasseiden- 1 m afstand van de koude
thermique. Le maintenir a Attach using glass tape. Klebeband. Mindestabstand bruggen (zie tekening).
I'aide d’un ruban adhésif en zu Armaturen und Bevestig de voeler met behulp
fibre de verre. Rohrleitungsenden betragt 1 m.  van glasvezeltape.

L !
— !
T _ BC 35

Elément chauffant
c.:l 4 Heater
% — E— Heizband
/ Verwarmings element

Réservoirs Tanks Behalter Vaten
Fixer le bulbe sur la paroi Attach bulb on metal tank wall ~ Befestigung des Fuhlers an Bevestig de voeler met
métallique comme illustré. as shown using appropriate kit ~ Behaltern aus metallischen hulpstukken (BC 35) op de
Utiliser un kit approprié (BC 35). Werkstoffen, wie gezeigt mit metalen tankwand.
(BC 35). Befestigungsgarnitur BC 35.

Thermostat Overlimit = Ubertemperatur- Maximaal
de sécurité thermostat £ thermostat thermostaat

Sonde de contréle
Control bulb

Anlegeflhler / Haltetemperatur
| Regel voeler

[ Sonde de sécurité
Overlimit bulb
Anlegefiihler / Ubertemperatur

i

Maximaal voeler

Tuyaux / Pipes / Réhrleitungen / Leidingen Réservoirs / Tanks / Behilter / Vaten

Quelques applications Some applications require the Es gibt Anwendungen, die Sommige toepassingen
requiérent |'utilisation d’un use of overlimit thermostats. einen Ubertemperatur- vereisen het gebruik van een
thermostat de température The set point of the overlimit thermostaten bendétigen. Der maximaal thermostaat. De
maximale. Le point de thermostat should be 5 to zu wihlende Schaitpunkt des maximaal thermostaat dient 5 a
consigne du thermostat de 10 °C below the maximum Ubertemperaturthermostaten 10 °C onder de maximaal
sécurité devra étre 5 a2 10°C allowable temperature of the solite 5 bis 10 K unter der max.  toelaatbare temperatuur

sous la température maximale  application. zuldssigen Anwendungs- afgesteld te worden.

admissible par I'application. temperatur sein.



